附件1
预拌混凝土企业质量专项检查表
企业名称：                                        社会统一信用代码：                                    生产规模：
地址：                                            联系人：                                              联系方式：
基本条件

	序号
	核查项目
	核查内容
	核查要点
	核查方法
	核查结论

	
	
	
	
	
	符合
	不符合及原因

	1.1
	政府审批文件或会议纪要
	地市级以上政府审批文件或政府会议纪要精神
	是否有当地市级以上政府审批文件或政府会议纪要精神
	是否有相关文件；

查阅有关有效性和可行性；
政府规划性文件。
	
	

	1.2
	项目备案
	项目是否经过备案
	查阅工信或发改部门备案证明文件
	1、可行性报告或请示函，备案通知书；

2、核实备案证明文件的项目业主、项目建设规模、主要建设内容、建设地点发生变化和项目总投资超过原备案投资30%及以上等情况，是否延期，是否重新备案。
	
	

	1.3
	土地使用
	土地合法性、长期经营保障性、所有权
	土地应具备长期经营的条件，并满足生产要求，同时应满足规划要求，应是长期租用或政府划拨或自有工业用地。
	核查土地证件、国土资源部门开具的证明文件；

长期租用合同或划拨文件。
	
	

	1.4
	环保要求
	绿色生产及环保相关要求
	核查绿色生产设计或可行性研究报告；

核查环评批复文件；

核查节能报告审批文件；
	1、是否绿色生产设计文件或可行性研究报告；

2、是否有环评批复文件；

3、是否有节能报告审批文件；

4、是否有绿色生产自评价报告及整改、验收报告。
	
	


二、资质条件

	序号
	核查项目
	核查内容
	核查要点
	核查方法
	核查结论

	
	
	
	
	
	符合
	不符合及原因

	2.1
	净资产要求
	净资产：2500万元以上
	企业净资产是否符合要求，企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法的财务报表中净资产指标为准考核。
	核查工商营业执照；

审计报告及资产清单。
	
	

	2.2
	主机设备
	配有1套120立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台。
	1.企业搅拌系统是否按规定配置；

2.企业混凝土运输车是否按规定配置；

3.企业辅送泵是否按规定配置。
	1、搅拌系统现场查看；

2、核查车辆行驶证，报停等车辆不统计；

3、核查设备表，并与实物逐一核对，核查设备是否有设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。
	
	

	2.3
	混凝土专项

试验室
	企业必须设有混凝土专项试验室
	检查企业是否设有独立的混凝土专项试验室，是否满足试验检测能力。
	1、是否满足主营产品的试验能力；

2、是否满足专项试验室检测环境要求；

3、试验室是否有效使用。
	
	

	2.4
	主要管理人员
	1.技术负责人5年以上工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格；

2.实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；

3.工程序列中级以上职称人员不少于4人。混凝土试验员不少于4人（根据生产线定）。
	检查企业主要管理人员是否按规定配备，且不得兼职或者挂靠。
	1、核查技术负责人简历、相关支撑证明材料；

2、核查试验室负责人简历、相关支撑证明材料；

3、核查试验员是否满足配备满足要求。

	
	


三、质量管理
	序号
	核查项目
	核查内容
	核查要点
	核查方法
	核查结论

	
	
	
	
	
	符合
	不符合及原因

	3.1
	质量管理机构

及人员配置
	企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备配齐质量管理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的质量职责、权限。 
	1.是否建立质量管理机构；

2.是否配齐相关管理、技术人员；

3.各部门、人员职责权限是否明确。
	1、核查是否有质量管理机构组织或图；

2、人员花名册、有效证件及社保缴纳情况；

3、查看是否制定各部门职责范围。
	
	

	3.2
	质量管理

技术文件
	企业应建立健全质量管理体系及制定各项管理制度、操作规程，相应技术标准、规范应齐全。
	1.企业是否制定质量管理体系文件（质量管理制度）；

2.是否制定各项管理制度及操作规程；

3.各种技术标准规范等是否齐全。
	1、核查是否有质量管理体系文件及对照附录B查看各项制度是否齐全，附录C中各项标准规范是否齐全。

2、管理体系、制度，标准及规范等是否有效运行；

3、质量管理制度是否落实到岗。
	
	

	3.3
	计量
	计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准），试验设备上应有清晰的计量标识，并有有效的检（校）验证书。自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有自检自校记录。
	1.检查在用检验、计量设备是否有检定证书或校准证书+校准结果确认；

2.检定（校准）证书是否在有效期内；

3.按照国家计量法规定进行的自检自校的仪器设备是否留有记录。
	1、现场查看生产计量器具是否具有检定（校准）合格标识；

2、核查检定合格证书是否在有效期内及自检记录。

3、在册使用设备是否规范管理。
	
	


四、试验条件

	序号
	核查项目
	核查内容
	核查要点
	核查方法
	核查结论

	
	
	
	
	
	符合
	不符合及原因

	4.1
	检验人员

技术要求
	1．检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称；
2、必须有由省预拌混凝土协会颁发的省预拌混凝土企业试验员证，且按每条生产线配4名以上试验员为依据。
	1.专业检测人员是否持有上岗证；试验相关人员是否进行专业培训；
2.人员数量及职称是否符合要求。

3.技术人员和试验员必须在企业缴纳社保满3个月以上。
	1、核查人员名册、身份证明材料及上岗证；

2、试验相关人员是否进行培训，查看岗前培训记录；

3、查验技术职称证书等；核查人员缴纳社保情况。
	
	

	4.2
	试验室

管理要求
	1.建立健全各项试验规章制度；

2.有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料；(见附录C)
3.有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐；（见附录D）

4.具备砂、石、水泥常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力。
	1.各项试验规章制度是否健全；

2.技术资料是否齐全；

3.各类试验台帐是否齐全。

4.常规检验项目是否齐全。
	1、核查各项制度是否齐全，对照附录C中查看各项标准规范是否齐全；

2、查看原始台帐。
	
	

	4.3
	试验室

仪器设备要求
	1.试验室必备仪器齐全；(见附录A)

2.各试验仪器设备必须经计量部门定期检定,并有相应的检定证书；在用试验仪器设备的完好率应达100%。
3.每台试验仪器设备都应有操作规程,台帐和档案；
4.试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备；标养室有自动温湿控制仪。

5、生产高性能混凝土需要配备回弹仪、电通量、抗冻、收缩膨胀等测试设备
	1.必备仪器设备之一是否缺少或损坏；

2.计量设备是否在检定有效期内并有标识；

3.仪器设备是否都有操作规程和台帐及档案；

4.试块成型室/养护室/养护箱/标养室温度、湿度是否满足要求。
	1、对照附录A核对试验室必备仪器是否齐全；

2、查看计量检定合格证书；

3、实地查看仪器设备是否有操作规程及档案；

4、查看试块成型室、养护室、养护箱、标养室干湿温度计，看温度湿度是否复合要求。
	
	

	4.4
	试验室

场地要求
	恒温的养护室、成型室、破型室、原材料检测室等面积不少50m2；

恒温恒湿的标准养护室面积不少于50m2；
砼试配室面积不少于50m2；
水泥检测室不少于30㎡；必须要有规范的留样室、资料室。
	养护室、成型室、破型室、标准养护室面积是否符合要求。

留样室、资料室是否符合规范要求。
	1、实地查看，布局是否合理；

2、养护室是否满足养护要求；

3、各室管理是否规范。
	
	


五、原材料管理
	序号
	核查项目
	核查内容
	核查要点
	核查方法
	核查结论

	
	
	
	
	
	符合
	不符合及原因

	5.1
	原材料采购
	企业采购部门应严格按照原材料质量标准组织进货，采购合同应经质量管理机构审批，应制定采购主要原材料的质量控制制度并严格执行。
	是否有采购合同，采购合同是否经质量管理机构审批或会签；

2.是否制定采购质量控制制度。
	核查采购合同、采购发票及采购质量控制制度。
	
	

	5.2
	堆放和贮存
	1．砂石堆放：必须按不同品种、不同粒级分别堆放，并有明显的标识，标明产地、品种和规格；堆放场地应平整、排水通畅，宜铺筑混凝土地面。

2．水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存；外加剂应按生产厂家、品种分别贮存，并应具有防止其质量发生变化的措施。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，应设有专用筒仓，不同矿物掺合料及其他粉料严禁混存。各种材料应有明显标识牌。

3.绿色生产再生原材料是否规范管理和储存。

4.有生产高性能混凝土特制品的是否满足原材料堆放管理要求。
	1.砂石是否按要求堆放，是否有明显标识牌，绿色生产管理是否落实到位；

2.水泥、掺合料、外加剂是否按要求贮存，是否有明显标志牌及其防尘措施；

3.不同原材料是否混杂；
4.厂区废弃物临时储存是否符合绿色生产技术管理要求。
	现场查看，并查看相关记录台账。
	
	

	5.3
	复验
	企业按产品标准和试验方法标准的要求对进厂原材料进行复验后使用。不使用国家和地方明令禁止使用的原材料。对于绿色生产再生原材料是否进行试验验证、形成评估报告、定性定量利用。
	1.检查各种原材料是否按规定复验并作记录；
2.复验项目是否齐全；
3.是否使用立窑水泥和明令禁止使用的原材料；

4.绿色生产再生原材料是否科学、合理利用。
	核查原材料台帐、水泥出厂合格证、各项原材料检验报告及再生原材料鉴定报告等。
	
	


六、生产过程控制
	序号
	核查项目
	核查内容
	核查要点
	核查方法
	核查结论

	
	
	
	
	
	符合
	不符合及原因

	6.1
	混凝土配合比

设计管理
	企业应按标准要求进行配合比设计，生产用预拌混凝土配合比必须经试验室试配后才能使用，并做好试配记录及配合比设计报告。
	1.检查是否按标准进行配合比设计；

2.是否有试配记录。
	核查混凝土配合比设计报告及试配记录是否完整。
	
	

	6.2
	生产质量控制
	预拌混凝土生产时必须严格执行混凝土设计配合比，首次浇注混凝土时必须并进行开盘鉴定，企业操作人员应严格按配合比计量，生产中应及时测定砂石的含水量，计量偏差满足相关标准要求。如果必需对配合比适当调整，应有依据且科学合理，并记录完善可溯源。
	1.检查是否按标准设计配合比签发配合比通知单；

2.是否及时测量砂石含水率；

3.设备是否做计量复零；

4.计量误差是否抽查。
	核查配合比通知单及砂石含水率测量原始记录，计量误差抽查报告；以及与生产质量相关的其他记录。
	
	

	6.3
	混凝土出厂控制
	企业应按相关标准对出厂预拌混凝土进行各项指标检验，实时数据并记录准确。包括工作性能、强度、抗渗性能等。应出具《预拌混凝土发货单》和《预拌混凝土出厂质量证明书》。

	1.检查是否按标准进行出厂检验，并记录准确完好；

2.检验项目是否齐全；

3.是否出具预拌混凝土发货单和预拌混凝土出场质量证明书。
	核查混凝土出厂检验报告原始记录，检查混凝土调度单及出厂记录单、《预拌混凝土发货单》和《预拌混凝土出厂质量证明书》。
	
	


七、产品质量控制
	序号
	核查项目
	核查内容
	核查要点
	核查方法
	核查结论

	
	
	
	
	
	符合
	不符合及原因

	7.1
	产品质量
	混凝土强度的检验评定应符合GB/T 50107等国家现行标准规定，并按规定提供所有混凝土出厂质量证明，可根据生产实际情况应每3个月送检送有资质的质量监督检验机构检测。
	1.检查混凝土质量是否符合国家标准要求；

2.是否按要求送检，送检频次是否符合要求。

3.是否按标准要求进行生产质量水平评估。
	核查预拌混凝土出厂质量证明书及送检报告、送检频次及生产质量水平报告。
	
	

	7.2
	售后服务
	企业应积极做好质量回访、质量事故处理等售后服务。
	1.检查是否进行质量回访；

2.是否进行质量事故处理；

3.是否有质量体系内审报告及年度评审报告。
	核查质量回访记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告。
	
	


八、人员配备
	序号
	核查项目
	核查内容
	核查要点
	核查方法
	核查结论

	
	
	
	
	
	符合
	不符合及原因

	8.1
	人员培训
	企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有详细记录；

企业从业人员参加预拌混凝土试验员培训或继续教育培训；

3.应建立完整的技术挡案，其内容包括：学历、从事技术工作经历、上岗资格证书（复印件）、培训考核记录等。
	1.是否有培训人员台账的记录。

2.是否有试验员或继续教育培训证明证件。

3.人员技术挡案是否齐全。
	核查档案文件和培训记录，核对培训证书。
	
	

	8.2
	职业健康
	特殊岗位、工种人员是否按要求进行定期体检；

是否按规定告知相关工种职业卫生防治要求。
	相关职业卫生记录
	相关职业卫生相关记录、证明及其可行性与有效性。
	
	




